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-O torque a 0 rpm corresponde ao torque estático do acoplamento, restrição necessária para sustentar a catenária de cabo suspenso.
-Em aplicações padrão é ideal utilizar motor de 6 polos (rpm:1200).

Ø180 H9 (+0,10
+0,00

) Ø215±0,1

FREIO CONTRA RECUO (OPCIONAL
FREIO-MOTOR ELETROMAGNÉTICO)
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Ø260

ØF j6

4

60
(PROF. EIXO MOTOR)

 Ø D1

12

M12
(4 ROSCAS)

TELA DE PROTEÇÃO NR-12

EMAG 8
(EIXO DE SAIDA Ø24)

EMAG 8
(EIXO DE SAIDA Ø28)

TORQUE
NOMINAL

[Nm]
MODELO PESO [kg]

8

8

EMAG8-24 24

28

165

215

130

180

28

30EMAG8-28

TORQUE [Nm]

ROTAÇÃO RELATIVA [rpm]

REG. DA EMBREAGEM

MÍNIMO

INTERMEDIÁRIA

MÁXIMO

0

1

3

375

2,1

5,9

9,5

650

3,3

6,5

10,3

1000

3,7

8,1

11,7

1300

3,9

8,5

11,6

1800

4,3

9,6

12,65,5

ACOPLAMENTO
MOTOR

ACOPLAMENTO
REDUTOR

NOTAS TÉCNICAS

VISTA
ACOPLAMENTO MOTOR

VISTA ACOPLAMENTO
REDUTOR

Ø260

ØF [mm]ØD1[mm]Ød[mm]

Ø28H7
(ENTR. EIXO MOTOR)


